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Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG

L1,L2,L3,N, PE Obudowa stojgca na fundamencie PRISMA PACK MOD.: Pn=363,20 kW; In=583,2 A; Pz=236,1 kW; 1z=379,1 A; Un = 0,4kV; P43, | klasa ochr.
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Podane aparaty i wyposazenie rozdzielnicy produkcji Schneider Electric. TEMAT PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU | Data wykonania
iCB0N... - wytacznik nadmiarowopradowy 1 lub 3 biegunowy . PROSDUKCYJN_O'USLUGOWEGO'ZAKLADU 017 |
iD..- wytacznik ochronny réznicowoprgdowy 2 lub 4 biegunowy ZYWNOSCI BRANZY PIEKARNICZO-CUKIERNICZEJ | marzec 20
N il.. - rozlgcznik izolacyjny 4 polowy ADRES DZIALKA NR EW. 845/10 OBREB PIECKI Skala
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Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG
L1,L2,L3,N, PE Obudowa stojgca na fundamencie PRISMA PACK MOD.: Pn=363,20 kW; In=583,2 A; Pz=236,1 kW; 1z=379,1 A; Un = 0,4kV; 1P43, | klasa ochr.
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Schemat rozdzielnicy giéwnej RG
L1,L2,L3,N, PE Obudowa stojgca na fundamencie PRISMA PACK MOD.: Pn=363,20 kW; In=583,2 A; Pz=236,1 kW; 1z=379,1 A; Un = 0,4kV; IP43, | klasa ochr.
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