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Schemat rozdzielnicy głównej RG

Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne wyłączenie zasilania.

Zabezpieczenie w złączu
kablowo-pomiarowym ZKP
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UKŁAD SIECIOWY:
Zasilanie: TN-S

Obwody odbiorcze: TN-S

elementy konstrukcyjne

elementy metalowe, ściany

siatki zbrojenia posadzek

GSU

PE

elementy przewodzące obce

3x iIL
Niebieska

R≤10Ω

L1, L2, L3, N, PE

iC60N
3P
B-2A

A4

"L1, L2, L3"

uziom ochronny

fundamentowy

Podane aparaty i wyposażenie rozdzielnicy produkcji Schneider Electric.
iC60N... - wyłącznik nadmiarowoprądowy 1 lub 3 biegunowy
iID..- wyłącznik ochronny różnicowoprądowy 2 lub 4 biegunowy
iI.. - rozłącznik izolacyjny 4 polowy
iL - lampka
GSU - Główna Szyna Uziemiająca
UWAGA: Uziemienie ochronne o rezystancji R<10omów ze względu
na ochronnik przeciwprzepięciowy.
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Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne wyłączenie zasilania.

UKŁAD SIECIOWY:
Zasilanie: TN-S

Obwody odbiorcze: TN-S
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Podane aparaty i wyposażenie rozdzielnicy produkcji Schneider Electric.
iC60N... - wyłącznik nadmiarowoprądowy 1 lub 3 biegunowy
iID..- wyłącznik ochronny różnicowoprądowy 2 lub 4 biegunowy
iI.. - rozłącznik izolacyjny 4 polowy
iL - lampka
GSU - Główna Szyna Uziemiająca
UWAGA: Uziemienie ochronne o rezystancji R<10omów ze względu
na ochronnik przeciwprzepięciowy.
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Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne wyłączenie zasilania.

UKŁAD SIECIOWY:
Zasilanie: TN-S

Obwody odbiorcze: TN-S

PE

L1, L2, L3, N, PE

A4

E

N

Podane aparaty i wyposażenie rozdzielnicy produkcji Schneider Electric.
iC60N... - wyłącznik nadmiarowoprądowy 1 lub 3 biegunowy
iID..- wyłącznik ochronny różnicowoprądowy 2 lub 4 biegunowy
iI.. - rozłącznik izolacyjny 4 polowy
iL - lampka
GSU - Główna Szyna Uziemiająca
UWAGA: Uziemienie ochronne o rezystancji R<10omów ze względu
na ochronnik przeciwprzepięciowy.
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