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Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne wyłączenie zasilania.

Zabezpieczenie w rozdzielnicy głównej
RGnn-0,4kV

UKŁAD SIECIOWY:
Zasilanie: TN-S

Obwody odbiorcze: TN-S

rurociągi: co, cwu, zwu

elementy metalowe

siatki zbrojenia posadzek

stelarze metalowe, konstrukcja

PE

elementy przewodzące obce

R≤10Ω

L1, L2, L3, N, PE

A4

  
INS
4P
160A

uziom ochronny

fundamentowy

Podane aparaty i wyposażenie rozdzielnicy produkcji Schneider Electric.
iC60N... - wyłącznik nadmiarowoprądowy 1 lub 3 biegunowy
iID..- wyłącznik ochronny różnicowoprądowy 2 lub 4 biegunowy
I.. - rozłącznik izolacyjny 3 polowy
iIL - lampka
- Lampki LE3: lampka LED kontrolna biała Harmony7 typu XB7EV03M na drzwiach rozdzielnicy
UWAGA: Dystrybucja przewodów na korytkach kablowych, zejścia do urządzeń i aparatów w rurach
ochronnych lub kanałach instalacyjnych mocowanych do konstrukcji lub  ścian. Gdy ściany w
technologii RIGIPS - wszystkie przewody układać w rurach osłonowych RB.MAX sztywnych lub typu
peschla niepalnych.
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SZYNY GŁÓWNE

Rozdzielnica wisząca z drzwiami pełnymi typu PACK 6R natynkowa:  Pn = 49,80 kW; In = 75,75 A; Pz = 24,9 kW; Iz = 37,88 A; Un = 0,23/0,4 kV;  IP43, I klasa ochr.

Schemat rozdzielnicy hali produkcyjnej RP1
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Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne wyłączenie zasilania. UKŁAD SIECIOWY:

Zasilanie: TN-S
Obwody odbiorcze: TN-S
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Podane aparaty i wyposażenie rozdzielnicy produkcji Schneider Electric.
iC60N... - wyłącznik nadmiarowoprądowy 1 lub 3 biegunowy
iID..- wyłącznik ochronny różnicowoprądowy 2 lub 4 biegunowy
I.. - rozłącznik izolacyjny 3 polowy
iIL - lampka
UWAGA: Dystrybucja przewodów na korytkach kablowych, zejścia do urządzeń i aparatów
w rurach ochronnych lub kanałach instalacyjnych mocowanych do konstrukcji lub  ścian.
Gdy ściany w technologii RIGIPS - wszystkie przewody układać w rurach osłonowych
RB.MAX sztywnych lub typu peschla niepalnych.
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Rozdzielnica wisząca z drzwiami pełnymi typu PACK 6R natynkowa:  Pn = 49,80 kW; In = 75,75 A; Pz = 24,9 kW; Iz = 37,88 A; Un = 0,23/0,4 kV;  IP43, I klasa ochr.
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UWAGI:
- Lampki LE1 zespolone z przyciskami sterowniczymi SW2 Harmony7
- Lampki LE2: kontrolka zielona Harmony7 typu XB7EV03M
- Przyciski SW1, SW2  zespolone z lampkami :
SW1, SW2 - typu XB7EW33M1PODŚ.PRZYCISK WYST.LED NO 230V ZIELONY na
drzwiach rozdzielnicy lub w kasecie sterowniczej
- Styczniki SQ:
SQ1..SQ2 - typu iCT 25A 3NO 230V/50Hz
- Przekaźnik sterowania oświetleniem:
ITL - typu  iTL16A 1NO 230VAC 50-60Hz
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UKŁAD SIECIOWY:
Zasilanie: TN-S

Obwody odbiorcze: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne wyłączenie zasilania.
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Rozdzielnica wisząca z drzwiami pełnymi typu PACK 6R natynkowa:  Pn = 49,80 kW; In = 75,75 A; Pz = 24,9 kW; Iz = 37,88 A; Un = 0,23/0,4 kV;  IP43, I klasa ochr.

Schemat rozdzielnicy hali produkcyjnej RP1

Schemat rozdzielnicy produkcyjnej RP1

Data wykonania

marzec 2017
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