8482.5

RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTERU

L
1
680 ; 7802.5 )
. s o 1
Oprawe montowaé na wysiggniku $ciennym typu WS/AL/WO,75/5°/260 Oprawe montowac na wysiggniku sciennym typu V_VS/AL/WO'75( 5°! ?60 _ o
ELEKTROMONTAZ na wys. 4,6m od podtoza, zasilanie z rozdzielnic hali produkcyjnej ELEKTROMONTAZ na wys. 4,6m od podtoza, zasilanie z rozdzielnic hali produkcyjnej
45 przewodem YDYZo 4x2,5 przewodem YDYZo 4x2,5
46 Oprawe montowac na wysiegniku sciennym typu WS/AL/W0,75/5°/260
ELEKTROMONTAZ na wys. 4,6m od podtoza, zasilanie z rozdzielnic hali produkcyjnej 01 Oprawe montowac na wysiegniku sciennym typu WS/AL/W0,75/5°/260
przewodem YDYZo 4x2,5 30 27 ELEKTROMONTAZ na wys. 4,6m od podfoza, zasilanie z rozdzielnic hali produkcyjnej
Oprawe montowac na wysiegniku $ciennym typu WS/AL/W0,75/5°/260 przewodem YDYz0 4x2,5
ELEKTROMONTAZ na wys. 4,6m od podtoza, zasilanie z rozdzielnic hali produkcyjnej

przewodem YDYZo 4x2,5

T

1% o5

496
490
250

180

2798 I
690 530 30
A0, 05090 250 40 050 9 250 40 250

300

4837

570

994

266 g

1

686
500

1
125

526
523.5
400

™

12,5

25 81

Doy, 1100 , .
ffffffffffffffff *El/+'""‘*m”"'°wv=\ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ZESTAWIENIE URZADZEN
ffffffffffffffff " ‘ R — | | | . | % | ‘ @ & ' T
v , 01 33 .
5 9 a I o X 01- myjka przelotowa
— = : - - . o 0 ” 02- myjka kapturowa
g : - - : =] = = [IER 1 03- k iekarni
@ - T AT o i = KN osze piekarnicze
1250 s I —04) =04 ) —F 04)—r ] = 03 g 04- piec piekamiczy z
—— 300 z . 1 I . systemem zatadowczym
= ) % 4 ‘@ KAk ‘@ ¥ i s ¢ . 04 % 05- chiodnio/garownie
i O © © e s i 06- smazalnik do paczkéw
G O v 05 37 07- maszyna do produkgji
. o ——F arbe——m . e . 1 C 0 0 rogalikéw
,,,,,,,,,,,,,,,, = y 2N S = R IR ac ) T 06 38 08- dzielarka do chleba
1 P4 \m AW7 BIS porndeml || [ 09- dzielarka do ciast réznych
AN / 1= | = ALD213 0 - .. .
: / & e AW? o% - 07 39 10- linia do produkcji butek
250 iN 777777 x S — g =y S—— ;’ — f; — || Oprawe montowac na wysiegniku $ciennym typu WS/AL/WO0,75/5°/2560 11- miesiarka
1300 || III III AN j XALD213 " NN - il s P ELEKTROMONTAZ na wys. 4,6m od podfoza, zasilanie z rozdzielnic hali produkcyjnej 08 40 12- reqat dodatkéw
I = =T = — i~ =i / - przewodem YDYzo 4x2,5 g
D = .l“-||/| : 13- zbiornik na zakwas
l— 09 41 A
D DD = ! = (duzy, $redni,maly)
Yy '\:m = [ &&&%%% @ J,l [ S () — [ O () — ] o n S 1. basen/brodzik montowany na wysokosci 14- Szafka BHP
ZE ] %m E 50cm nad posadzka (do mycia sprzetu 42 H
e @] =) porzadkowego) 15' SI|OS na make
[ 2. szafka na srodki czystosci
v g e —— — 3. wieszak do suszeria 16- regat magazynowy
%7 %ﬁ%&% 4. szafka na sprzet porzadkowy 43 (Surowce produkcyjne)
o3 KDY IS ({8)] |61 () i
A7 @ @ @ - = m 17- regat na surowce
1IN - 18- wybijarka do jaj
1 Ew_ , EI " o
,,,,,,,,,,,,,,,, . He1s (N ] ] =] —J A7 A7 1 e 19- regal na jajka
il 12 20- kontener na odpady
! e e — I 21- ubijaczka do $mietany
- 13 22- miesiarka do ciasta
1300 || AW7 AW7 AW7 - 47 23- blat roboczy (stolnica do skladania
o = 40fs = B 17785 ciasta)
30 . — ' - i R
47 Tl \ ;@ 150/ [ 28 e 48 24- piec do ciast
([t & = : =3 15 25- pakowaczka
= O] J|.5ch';°"nvv , 49 26- urzadzenie do produkcji ciastek
- S J :
== 250 [0 S T =] = = =] ° (mult drop)
Oprawy (ozn. nr 10) pod zadaszeniem montowac naza |3y || ) T 41 U 4 50 27- my]ka kapturowa
dedyk h uchwyts tali nierd id N ‘ iy
ﬁﬁ?sc’u?ﬁki,ezaysim?é’ );cro:SZ|‘gl)r,1::v;azl? :r:é;lli;j::jwnej ° /% gm l}% = 17 28- ociekacz + suszarka . ,
przewodem YDYZo 4x2,5 / == = o1 29- blat roboczy do sktadania tortéw
G + 18 30- ubijaczka
,,,,,,,,,,,,,,,, Iy 1 I 02 oo
1@& HH LRP3 | HiE T ) it SR i {E 7 EEr worferdbe — — — — — — — - - 52 31- temperéwka do czekolady (proces
= T - % A & q = 19 Sbki
~ | — - - obrobki czekolad
Pl adad  d 1778.5 " Oprawe montowac na wysiegniku sciennym typtr WS/AL/WO,75/5°/2360 53 32-bl Y
17 m @ 17 ELEKTROMONTAZ na wys. 4,6m od podioza, zasilanie z rozdzielnic hali produkcyjnej 20 - blat roboczy
1250 2 " ARM 3 P54 S przewodem YDYZo 4x2.5 33- stét do produkcji pgczkéw
300 =17 (rntz 10 . 1) - _ — - | o _ s ot 34- krojenie i pakowanie
m e [ = = 35- regat na opakowania
@ : i 55
I - ) 36- regat na produkty suche
r %mEI \\, 150 = 1. basen/brodzik montowany na wysokosci 37' rega* Wyr0b0W gOtOWYCh
S 0N 50cm nad posadzka (do mycia sprzetu .
. o AW7 A7 - - + E , pozadouenn) E”I e 38- regat do przechowywania
—— \ ’r: = ’r: ——n 3: \?vzi:szzszsr;uszenif o produktéw
300 o ‘ - ‘ 2 ~ 1 1 33 ><ALD213 XALD213 07 4. szafka na sprzet porzadkowy 39 * d h .
300 RE: 4 =07 g 40 4 % 9- regat do przechowywania
< ARW 3 IPS4
@ (montez 0 V. 16m) poipro'duktow
25 57 40- wézek transportowy
L % . == |1 Cl Cl Cl Cl Cl Cl 1 o 41- regat pomocniczy
T % 2% 58 42- regat na opakowania
**************** =1 —H o m T —— 7 ’ . i
. N sel e o v 1) e ~ e S 33- stdt do produkciji paczkéw
P -3l o O o y ‘ ~ 27 59 42- regat na opakowania
cRO e == x ) 25 R x e T % 43- regat na potprodukty
‘ _ ARW 3 P54 \ | ARW 3 PS4 =SS E=IsS N e /\ .
montz no we 1om) =] == |0o| (mentez o s 16 ) P e )\ 28 60 44- regat pomocniczy
\ S5 =5 \ ] < 45-zlew
" 10)] 1/ 421 427 Ve 278.5 871 35 5 61 240 X = 29 61 46- naswietlarka do jaj
AW?7 . /\ /N = i L
A - 2 AWS A7 47- stét z krzestem (punkt przyjecia)
o - — | 3 = O : H| 3 \/ G 30 62 48- st roboczy
Oprawe montowa¢ na wysiggniku $ciennym typu \\ // \ / I~ Wo ] = \/ \/
WS/AL/WO,75/5°/2/60 ELEKTROMONTAZ - 4.6m od -\ A . 107 . o . -
podtoza, zasilanie z rozdzielnic hali produkcr;/?nvf;y;rzewrgdoem >< \:7‘11/ T = 0 - \ 34 ‘ /N /[ \ Oprawe montowa na wysiggniku scienny m typu WS/AL/ M0’75{5 /?60 . Lo 3 63 49 rega* na (.)W(.)ce
oo s s v 7/”\7\7 5 . i g\ - - /; Erl_zlil‘flzigxsglg‘&azvgys. 4,6m od podoza, zasilanie z rozdzielnic hali produkcyjnej 50- punk‘[ krojema chleba
~ ~ /Y /o \ \ O/ IHCG \ / B .
5 5 a ( | \/ \/ 51- szafa na krojony chleb
E <m E <(II|E \ gm E gm E ~_ _— e - ~ /X\\ /X\\ g 32 64 ony
L] s \ & l ) ‘ P P = 65
\ \ A
48 N . AN N\ - - - = . 10 o] . = ; .
s \ / o AW AWG AW e | —— Io%) =8 — b ¥ [\ Zestawienie opraw osw, podst, M Oprawy awaryjne TMTechnologie
Ve 3 —_— = —_— —_— ) —_— — = — ARW 3 ok ARW se [ Fowses Ay 1 TRILUX Araxeon 1500 TB 6000-840 66 TTRE
/N (st 0 e ) ok 18 frenc o . ) waremisn O O 2 TRILUX LnStar 40-AM2L/10000-740 12G1S o | TTECH S1 02 CB
N /[ / m AW5 N 11 AW2
@ @ w | @C=3 < 1z =00 = 1 © [— } 3 TRILUX LnStor 40-AM2L/6200-740 SGLS 67 © |ONTEC R M2 02 CB
xao213fg] =8 S5 o - - : W CRO crO 0RO o o U o i 4 TRILUX Mirono Fit T LED13000-840 © |ONTEC R C1 02 CB
E — ——1 T 1 Al A a s . .
| =] e ‘ | ! u [0 90 2 5 TRILUX Mirono Fit T LED13000-840 IFL o8 "5 | ONTEC R S1 02 CB
als S - ARW 3 1P54 7 N ‘ ARW 3 P54 P — —_— - — ' — . o ‘
sy 007 150 i I N | e 24 S R e e S & & & T % / 12 6 TRILUX Mirona Fit T LED26000-840 IFL & | ONTEC S C2 05 CB
Ve i1} TAW7 N < _ \ ) ) A ) "~/ i i -
53 ) —— ((O)) Be——— 62 ((O)) ————} A£7 — —— ARW - % AWE \ % @ 7 TRILUX Mirona Fit TB LED13000-840 2 | ONTEC S M2 02 CB
y “J CRO CRO (mmtaZz%m 1.6m)_ e = @ ~ G, 13 1 8 TRILUX Mirona Fit TB LED26000-840 % | ONTEC S M5 05 CB
A s ] ——— ——— =
/\ B ﬂ . . / ((O)) . \\ 9 TRILUX Mirona Fit TB LED26000-840 IFL
T ) &= I (— _ & | ONTEC S W1 02 CB
A L —y —y — CRO N 10 TRILUX Nextrema G3 XB 6000-840
0 (O)cko (O) aro- T S i) OOk T & — — = | =
oo © 2000 o NG { H =y 11 TRILUX Olexeon 1200 B 4000-840 (=) | ONTEC S M1 01 CB
: — i o |l gg()? 6 O o o — . — 12 TRILUX Siella D2 OTA19 LED3400-840 = | ONTEC G EIE 01 CB
AW AW1 \ \ CRb 1 | 14 | ox DJ r!l > 00 oy 1 13 TRILUX Siella D3 OTA19 LED4000-840 " | ONTEC S ML 01 CB + floga
% J © ﬁ N A NG PN » ;V - ; 7— ; R e P : 14 TRILUX Limaro WD2 1400-840
o Ry [ | 8 o S @% A5 —— El=" == 5 e (. 1570 3 bl 4 15 TRILUX Limaro WD2 2000-840
90 \ 64 ——— — 68
o i =00 | ,
‘ ©) 15 )
ﬂ @ ] o = %Ro 38 gz = UWAG , R . . NS, R y
= @ 0 % 1. Typy przewodow wedtug schematdw rozdzielnic oraz opisu technicznego. Przewody w pomieszczeniach hali produkcyjnej (obiektu ogélnie) prowadzi¢ na korytach
Oprawe montowac na wysiegniku $ciennym typu ) == Wt 3 1S4 o - POz . T 2 kablowych, zejscia z koryt do urzadzen, gniazd, kaset i in. uktada¢ na elementach konstrukcyjnych w ostonach rurowych RB.MAX. Stosowa¢ puszki rozgatgzne. Przy
WS/AL/WO,75/5°/260 ELEKTROMONTAZ na wys. 4,6m od 4 . = H ;v ; j: af e AWS ) Oprawg montowac na wysiegniku ciennym typu WS/AL/W0,75/5°/2/60 przejéciach przez $ciany oraz zej$cia z/do rozdzielnicy wykona¢ jako przepusty kablowe w rurze ostonowej stalowej lub typu SV - uszczelnia¢ ogniochronng piang do kabli. Tam
pocioza, zasitanie z rozdzielnic hall produkeyine] przewodem € ] S| & — E}% — = == — %] © [ J= = \ ELEKTROMONTAZ i wys. 4.6m od podioza, zasianje z rozdgelnic all produkcyine] gdzie to oznaczono na rysunku stosowaé osprzet o odpowiednim IP (patrz rysunek). Oéwietlenie w pomieszczeniach zostato dobrane zgodnie z PN i aby speini¢ wymagania
’ J A\é‘\” -90 e m 0 ‘ © AW1 7 CRO / Dy preeworen TR TS dotyczace $redniego natezenia o$wietlenia. Montaz opraw: na konstrukcji kratownicowej stropodachu lub naéciennie w zaleznosci od typu oprawy. Nalezy zwroci¢ uwage na
1 c 5 © % ' 150 e wymagane stopnie IP oraz bezpieczeristwo uzytkownika.
C ()3 29 ' © WO %@ £E >) B AP 200 N @ i —H A 5 —”_U " 7 2. Laczniki i kasety sterowania o$wietlenia montowac na $ciennie na wysokosci h=1,4m od posadzki.
i) @R - CrRO @’é CRO —_— —_— \ \\ % AW6 3. Poszczegolne obwody zabezpieczono wytacznikami nadpradowymi, a jako dobezpieczenie zastosowano wytaczniki réznicowopradowe, zgodnie ze schematami rozdzielnic
© 61 @ . ) Y zasilajacych.
: AW6 = -
l- & & L ' f _ _ =S = ES == == d | Z W e 18 4. Wszystkie instalacje, czesci metalowe konstrukcji, poszycia $cian, zbrojenie, rurociagi z.w.u., c.w.u, ¢.o. i inne powinny by¢ objete potaczeniami wyrownawczymi potaczonymi
o] — _ﬁ 1 —_—— —— < < i al T z gldwng szyna wyréwnawcza typu K12 DEHN. Szyne wyréwnawcza potaczy¢ z listwa PE w rozdzielnicy.
‘ 756.5 N 0 4 }10 3 % T ‘ /7:5/\';\@(;\ 10 = éﬂl« S Jff‘,; o) N ‘ ) 5. Sterowaniem o$wietlenia zewnetrznego automatycznie tacznikiem zmierzchowym.
; 200 i 00 w w ) ' 7 6. Przej$cia przez $ciany odzielenia pozarowego wykona¢ zachowujac klase tego oddzielenia, za pomoca atestowanych srodkéw ochrony.
¢ @ = %0 57 ) . Om Om Om ’ (( O)) AW@\ 19 % 7. Zasilanie obiektu ze ztacza kablowo-pomiarowego wg odrebnego opracowania.
1 \ \ A r - & & A
f > | ©) AWA © © | —_— ‘ \" g -& © % = — AP S oo b < UWAGI - INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | PODSWIETLANYCH ZNAKOW EWAKUACYJNYCH
400 — w4 CRO CRO CRO-— A7V4 - | © H: S”f ﬁi S”f ﬁi S‘f E%E UTS" | vl 7" | o - v ) ¢ Zasilanie w energie elektryczng projektowanych opraw awaryjnych i podswietlanych znakéw ewakuacyjnych wyprowadzic z rozdzielnic hali produkcyjnej przewodami typu
150 1| | @ L [ T [ RN [ Rl ﬂ @ o~ 90 =M | B T $ 'EJ - é = & P S YDY 3x1,5 mm? - zabezpieczenie poszczegolnych obwodéw wytacznikiem nadmiarowopradowym o char. B i pradzie znamionowym 10A, 1-polowym. Przewody do opraw
‘ \/ ((O)) = 29 | < 7 : N 20 awaryjnych i podswietlanych znakow ewakuacyjnych uktada¢ jak przewody o$wietlenia podstawowego.
50 /,X\ CRO ( ((O)) % . g s E % e E A §m - Poszczegolne elementy opraw nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej DTR dostarczonej przez producentéw poszczegoinych
/ P B CRO \\ T T ‘E( I E urzadzen/aparatow.
\ " =~ - Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze musza posiada¢ oznaczenia literg B, CE lub CNBOP
| — ] | — ] | — _ | —— m == = — —— —— H CRO
20
I i ~ T (35T HQ
<l | P | e o
- i ‘ = S i /u e i = = = i T — + T4 LEGENDA:
olo O‘ - R O‘ : ﬁ O‘o ! ! L ! L _ I ) : BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
< =™ =T =1 37 Bl Bl = s A Sféivﬁ g:ﬂrgma:z na stieinzu S'Zienr:jy{m. typu V_\IIS/AL/WO,Z5{5|"/??10 orodukeyin < gniazdo wiykowe pt. poj. 2P+Z ogbinego przeznaczenia THE POWERFUL SOLUTIONS IN ELECTRICITY SYSTEMS
56 Oprawe montowaé na wysiegniku $ciennym typu WS/AL/WO,75/5°/260 _— AZ na wys. 4,6m od podioza, zasilanie z rozdzielnic hali produkcyjnej . " i . @
66 - ELEKTROMONTAZ na wys. 4,6m od podioza, zasilanie z rozdzielnic hali produkcyjnej przewodem YDYZ0 4x2,5 (> riaztowtyame p. podwdine 22P+Z ogBinego przeznaczeni E &D@W@ TE m@ L @@&@W D@m@
52 przewodem YDYzo0 4x2,5 21 IP44 < stopieri ochrony podany przy gniazdach i oprawach osw.
Oprawe montowa¢ na wysiegniku $ciennym typu WS/AL/WO0,75/5°/260 73 ({ ) ) ) 11-400 Ketrzyn, ul. B. Linki 2a, NIP 742-156-95-86, REGON 280608316, tel. 505 45 95 50
55 63 ELEKTROMONTAZ na wys. 4,6m od podioza, zasilanie z rozdzielnic hali faganik pt. oSw. pojecynczy podswietany e-mail: el-systems@prokonto.pl, www.el-systems.pl
produkcyjnej przewodem YDYzo 4x2,5
- —— TEMAT PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU | Data wykonania
Opraws montowat s vysiggni cernym ypu WSALWOTSISIO00 54 Oprawe montowac na wysiegriku Sclennym typu WSIALIWO,75/5°/260 22 PRODUKCYJNO-USLUGOWEGO-ZAKLADU
prZEWOdSm N 4r;aZZgys. ,6m od podtoza, zasilanie z rozdzielnic hali produkcyjnej géiazggxsg$§4lzgys 4,6m od podtoza, zasilanie z rozdzielnic hali produkcyjnej )(' taganikpt. oéw, schodowy podéwielany 2YWNOSC| BRANZY PIEKARNICZO-CUKIERNICZEJ| marzec 2017
o1 ((O)) CRO - czujnik ruchu np. Steinel IS 3360 eco z regulacig i elementem ADRES DZIALKA NR EW. 845/10 OBREB PIECKI Skala
CRO wykonawczym - cz.ujnik wa]izuje sterowanie zataczaniem/wylaczaniem INWESTYCJI
oéwietlenia w pomleszczeniu INWESTOR PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI 1:100
UL. ZWYCIESTWA 36E, 11-710 PIECKI
150% 91.5 ' 400 ; 238.5 ; 150 1LESW .5% 200 ; 100 4 400 %35% 150, 65, 300 . 100, 200 . 100, 640.5 | 399.5 . 100, 500 . 100, 500 . 100, 500 . 100, 500 L 98] , 200 \ 6/0 ) Kaseta sterownicza oswietlenia 2-otworowa z & ’
1 i 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 ] i 1 1 T 1 OOFF| przyciskami zielony/czerwony IP65 typu XALD213 RYSUNEK Rzut instalacji elektrycznej parteru Numer rysun Ku:
l; 596.9 4 630 ' 630 ' 600 4 600 ' 600 4 600 ' 600 4 600 ; 600 4 650 4 630 ' 556 ) XALD213 BRANZA Elektryczna
J
PPOZ SA.. - Przyciski (3 s2t.) zdal ' ia zasilan -
il 700 10150 19 756.5 015019 415 l 375 19 395 19 29675 b 1785 19 400 290 280 ) (8] Fracmmomgoweia g do FAZA Projekt budowlany E-1
PPOZ PWP1-W01-B-30-2LED?7 prod. S.I. SPAMEL - podigczenie do wylacznika . :
) 78005 SA1.3  gibwnego ppoz. w istnisjace] rozdzielicy giownej oblektu Rﬁgd:km;&aé PROJEKTOWAL |mgr inz. Tomasz Korowaj upr.bud. nr WAM/0117/PWOE/15
' ' t natynkowo na wys. 1,4m od posadzki wg rysunky SPRAWDZIL mgr inz. Krystian Kuriata upr.bud. nr 60/01/0L




