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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

1. basen/brodzik montowany na wysokości

    50cm nad posadzką (do mycia sprzętu

    porządkowego)

2. szafka na środki czystości

3. wieszak do suszenia

4. szafka na sprzęt porządkowy
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    porządkowego)
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4. szafka na sprzęt porządkowy
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Rzut instalacji elektrycznej parteru

Data wykonania

marzec 2017

Numer rysunku:

11-400 Kętrzyn, ul. B. Linki 2a, NIP 742-156-95-86, REGON 280608316, tel. 505 45 95 50
e-mail: el-systems@prokonto.pl, www.el-systems.pl
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ElektrycznaBRANŻA

Projekt budowlany

TEMAT

RYSUNEK

ADRES

INWESTYCJI

FAZA

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Tomasz Korowaj   upr.bud. nr WAM/0117/PWOE/15

BIURO  PROJEKTÓW  I  REALIZACJI  INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU

PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO-ZAKŁADU

ŻYWNOŚCI BRANŻY PIEKARNICZO-CUKIERNICZEJ

DZIAŁKA NR EW. 845/10 OBRĘB PIECKI

INWESTOR PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI

UL. ZWYCIĘSTWA 36E, 11-710 PIECKI

SPRAWDZIŁ mgr inż. Krystian Kuriata   upr.bud. nr 60/01/OL
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Oprawę montować na wysięgniku ściennym typu WS/AL/W0,75/5°/∅60
ELEKTROMONTAŻ na wys. 4,6m od podłoża, zasilanie z rozdzielnic hali
produkcyjnej przewodem YDYżo 4x2,5
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Oprawy (ozn. nr 10 ) pod zadaszeniem montować na za
pomocą dedykowanych uchwytów ze stali nierdzewnej do
podsufitki, zasilanie z rozdzielnic hali produkcyjnej
przewodem YDYżo 4x2,5

Zasilanie obiektu ze złącza

kablowo-pomiarowego (pomiar

półpośredni) wg odrębnego opracowania

XALD213

Kaseta sterownicza oświetlenia 2-otworowa z
przyciskami zielony/czerwony IP65 typu XALD213

PWP1-W01-B-30-2LED7

UWAGI:
1. Typy przewodów według schematów rozdzielnic oraz opisu technicznego. Przewody w pomieszczeniach hali produkcyjnej (obiektu ogólnie) prowadzić na korytach
kablowych, zejścia z koryt do urządzeń, gniazd, kaset i in. układać na elementach konstrukcyjnych w osłonach rurowych RB.MAX. Stosować puszki rozgałęźne. Przy
przejściach przez ściany oraz zejścia z/do rozdzielnicy wykonać jako przepusty kablowe w rurze osłonowej stalowej lub typu SV - uszczelniać ogniochronną pianą do kabli. Tam
gdzie to oznaczono na rysunku stosować osprzęt o odpowiednim IP (patrz rysunek). Oświetlenie w pomieszczeniach zostało dobrane zgodnie z PN i aby spełnić wymagania
dotyczące średniego natężenia oświetlenia. Montaż opraw: na konstrukcji kratownicowej stropodachu lub naściennie w zależności od typu oprawy. Należy zwrócić uwagę na
wymagane stopnie IP oraz bezpieczeństwo użytkownika.
2. Łączniki i kasety sterowania oświetlenia montować na ściennie na wysokości h=1,4m od posadzki.
3. Poszczególne obwody zabezpieczono wyłącznikami nadprądowymi, a jako dobezpieczenie zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe, zgodnie ze schematami rozdzielnic
zasilających.
4. Wszystkie instalacje, części metalowe konstrukcji, poszycia ścian, zbrojenie, rurociągi z.w.u., c.w.u, c.o. i inne powinny być objęte połączeniami wyrównawczymi połaczonymi
z główną szyną wyrównawczą typu K12 DEHN. Szynę wyrównawczą połączyć z listwą PE w rozdzielnicy.
5. Sterowaniem oświetlenia zewnętrznego automatycznie łącznikiem zmierzchowym.
6. Przejścia przez ściany odzielenia pożarowego wykonać zachowując klasę tego oddzielenia, za pomocą atestowanych środków ochrony.
7. Zasilanie obiektu ze złącza kablowo-pomiarowego wg odrębnego opracowania.
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UWAGI - INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I PODŚWIETLANYCH ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH
Zasilanie w energię elektryczną projektowanych opraw awaryjnych i podświetlanych znaków ewakuacyjnych wyprowadzić z rozdzielnic hali produkcyjnej przewodami typu
YDY 3x1,5 mm² - zabezpieczenie poszczególnych obwodów wyłącznikiem nadmiarowoprądowym o char. B i prądzie znamionowym 10A, 1-polowym. Przewody do opraw
awaryjnych i podświetlanych znaków ewakuacyjnych układać jak przewody oświetlenia podstawowego.
- Poszczególne elementy opraw należy montować zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej DTR dostarczonej przez producentów poszczególnych 
urządzeń/aparatów.
- Wszystkie zainstalowane urządzenia, instalacje zasilające i sterownicze muszą posiadać oznaczenia literą B, CE lub CNBOP

RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTERU


