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PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA
NR ZADANIA: 2017/04/P/445, TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-USLUGOWEGO - ZAKEADU ZYWNOSCI BRANZY
PIEKARNICZO-CUKIERNICZEJ

2. Kopia zaswiadczenia - przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta

LS INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-3P7-DEV-K7P *

Pan Tomasz Korowaj o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0078/15

adres zamieszkania ul. B.Linki 2A, 11-400 Ketrzyn

jest czfonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 845/10, obreb Piecki, gmina Piecki
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PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA )
NR ZADANIA: 2017/04/P/445, TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-USLUGOWEGO - ZAKEADU ZYWNOSCI BRANZY
PIEKARNICZO-CUKIERNICZEJ

3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajacego

WARMINSKO-MAZURSK |
:!'R ’.,’k\'l, TE

Olsztyn, 21 maja 2001 r.

10-£
Al Mar. .

Pitsiu

GPBK.I1.7131/34/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane / tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./. § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkgji
technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz dokumentéw stwierdzajacych posiadanie
wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu KRYSTIANOWI KURIACIE

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. 6 maja 1971 r. w Cieplicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 60/01/0OL

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe do sprawdzania
projektéw budewlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminic 14 dni
od dnia jej dorgczenia, za poérednictwem Wojewody Warmirisko — Mazurskiego.

1. Pan Krystian Kuriata
11-400 Ketrzyn
ul. Daszyniskiego 29b/26

2. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego

3. ala

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 845/10, obreb Piecki, gmina Piecki
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NR ZADANIA: 2017/04/P/445, TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-USLUGOWEGO - ZAKEADU ZYWNOSCI BRANZY

4. Kopia zaswiadczenia - przynaleznosci

Pocis jest praarowy

PIEKARNICZO-CUKIERNICZEJ

sprawdzajacego

I Z B A
INZYNIERQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-LYQ-1MJ-YID *

Pan Krystian Kuriata o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0102/03
adres zamieszkania ul. Jagietty 62, 11-400 Ketrzyn

do

Izby

Inzynieréw

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw

Budownictwa.

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 845/10, obreb Piecki, gmina Piecki
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PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA
NR ZADANIA: 2017/04/P/445, TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-USLUGOWEGO - ZAKEADU ZYWNOSCI BRANZY
PIEKARNICZO-CUKIERNICZEJ

Opis techniczny

5. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- PT branzy konstrukcyjno-budowlanej wraz z podktadami (rysunkami CAD) w wers;ji elektronicznej pt.: ,Budowa budynku
produkcyjno — ustugowego — zaktadu zywnosci branzy piekarniczo — cukierniczej” na dziatce nr 845/10, obreb Piecki, gmina
Piecki,

- ,Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.” nr PD-DM-05-A wyd. styczen 2009 r. - katalogi branzowe dostawcow,
- obowigzujace przepisy i normy, m. in.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57,
poz. 353 z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen
tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. z 2006 r. Nr 143 poz. 1002),

- PN-HD 60364-1. Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-4-42. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa
- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-4-442. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona instalacii niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po
stronie wysokiego i niskiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

- PN-HD 60364-4-444. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

- PN-HD 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogoine.

- PN-HD 60364-5-52. Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-HD 60364-5-54. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego-
Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-HD 60364-5-559. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

- PN-IEC 60364-5-537. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzagdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne.

- PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 845/10, obreb Piecki, gmina Piecki
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6. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilenia w energie elektryczng wraz z instalacjami w zakresie wg zaméwienia dla
tematu pt.: ,Budowa budynku produkcyjno - ustugowego — zaktadu zywno$ci branzy piekarniczo — cukierniczej” na dziatce nr
845/10, obreb Piecki, gmina Piecki.

Zakres opracowania obejmuje:
— budowe przylacza zalicznikowego kablowego do obiektu na trasie od istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego
ZKP do rozdzielnicy gtownej RG,

— rozdzielnice gtéwng RG obiektu z wyposazeniem w gtéwny wytacznik pradu p.poz. sterowany zdalnie za pomocq

przyciskow,

— rozdzielnice podrzedne — hali produkcyjnej, biurowe i inne,

— instalacje zdalnych przyciskow wyzwalajacych gtéwny wytacznik pradu p.poz.,

— budowe instalacji o$wietlenia awaryjnego AW,

— budowe instalacji pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych EW,

— budowe instalacji o$wietlenia podstawowego wewnatrz obiektu,

—  budowe instalacji o$wietlenia zewnetrznego - doswietlenie wej$¢ do budynku,

— instalacje gniazd wtykowych oraz odbioréw wg PT technologii i wyposazenia obiektu,

—  Zzasilanie urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych wg PT sanitarnego,

— instalacje uziemienia, ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych,

— instalacje odgromowg budynku.

7. Przylacze elektroenergetyczne, zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Projektuje sie zasilanie budynku hali produkcyjnej ze ztacza kablowo-pomiarowego ,ZKP” posadowionego przy linii
rozgraniczajacej dziatki — (wg rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu i zatacznika do Warunkoéw Przytaczenia — bedzie
uzupetnione w kolejnym etapie opracowania dokumentacji). Posadowienie ztgcza kablowo-pomiarowego oraz przebieg linii
kablowej zalicznikowej (od ztacza do projektowanego obiektu) przedstawi rysunek E1-PZT.

W ztgczu kablowo-pomiarowym usytuowany bedzie pomiar energii elektrycznej za pomoca licznika energii czynnej 3-
fazowego - pomiar potposredni, licznik oraz cate ztgcze kablowo-pomiarowe dostarczy ENERGA-OPERATOR S.A. Ztacze
zawiera¢ bedzie rowniez oplombowane: zabezpieczenie przedlicznikowe a takze roztacznik bezpiecznikowy typu RBK z
wkiadkami gG400A. Linie kablowa zalicznikowg w kierunku projektowanego budynku nalezy budowa¢ z uwzglednieniem
podanych ponizej wytycznych, wprowadzi¢ kabel do budynku w rurze ostonowej typu Arot DVK. Korce oston rurowych oraz
przestrzenie miedzy rurg a otworem w Scianie uszczelnia¢ piang do kabli na gteboko$¢ min. 15 cm w gtab rury/Sciany.
Dtugos¢ kabla w ziemi 35 m, dtugo$¢ catkowita 40 m.

Szczegoty techniczne budowy linii kablowych:
Linie kablowe nalezy wybudowa¢ zgodnie z norma, zachowujac w szczegolnosci wytyczne:
»  kabel uktada¢ w wykopie na catej dtugosci w ostonie rurowej na gteboko$ci 70 cm pod powierzchnig ziemi, mierzac
od gbrnej krawedzi kabla lub rury ostonowej a gérng powierzchnig ziemi lub chodnika/podjazdu,
*  w miejscu skrzyzowania i w poblizu innych instalacji, wykop nalezy wykonac zachowujac szczegdlng ostroznosc¢,
»  kabel uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku i przysypac¢ warstwg piasku o tej samej grubosci, a nastepnie przysypac
15 cm warstwa, gruntu rodzimego odsiang i pozbawiong kamieni, na ktory nalezy utozyC folie winidurowg koloru
niebieskiego o grubo$ci min. 0,5 mm i przysypa¢ resztg rodzimej ziemi (bez kamieni), ubijajac warstwami, co 20 cm "na
mokro",
»  kabel uktadac linig falistq z naddatkiem 1-3% dtugosci wykopu,
*  rury ostonowe nalezy uktada¢ z 1 % spadkiem w jednym kierunku uszczelniajac wewnetrzng krawedz rury piang do
kabli na gteboko$¢ min. 15 cm w giab rury,
»  kabel uktada¢, co najmniej 50 cm od fundamentéw budynkéw, pod przejSciami i drogami ruchu kotowego kabel
mozna uktada¢ w dodatkowych rurach ochronnych o $rednicy odpowiednio wigkszej od wtasciwej rury ostonowej kabla,
»  wprowadzenie kabla do ztacza oraz do budynku wykona¢ w rurze ostonowej typu Arot DVK,
»  kabel uktadaé na catej dtugosci w rurze ostonowej typu DVK,
e rury ochronne uktadane w ziemi stosowac typu Arot DVK, wloty uszczelnia¢ piang do kabli,
»  kabel nalezy w miejscach charakterystycznych trwale oznaczy¢. Oznaczniki powinny zawiera¢: symbol i numer
ewidencyjny linii * oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy * znak uzytkownika kabla * trase kabla * rok utoZenia.
Kabel powinien posiada¢c na powloce zewnetrznej ceche zawierajacg: nazwe producenta, symbol kabla, napiecie
znamionowe, przekroj zyt, rok produkcii, biezace oznaczenie dtugosci i numer odcinka fabrykacyjnego.
Przed i po utoZeniu kabla przeprowadzi¢ badania przewidziane normami.

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 845/10, obreb Piecki, gmina Piecki
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8. Instalacja gtéwnego wytacznika pradu ze sterowaniem zdalnym

W celu dostosowania budynku do wymagan przepisow przeciwpozarowych i wymagan technicznych projektuje sie w
obiekcie instalacje gtownego przeciwpozarowego wytacznika pradu sterowanego zdalnie za pomocg przyciskdw.
Projektowany przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodéw w obiekcie. Przyciski
wyzwalajace zdalnie wytacznik pradu beda umieszczone: przy wyjsciach z budynku i bedg odpowiednio oznakowane.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie bedzie powodowato samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta
energii elektrycznej bedzie natomiast powodowac awaryjne odblokowanie drzwi wyjsciowych. Sygnat awaryjnego otwarcia
drzwi podany bedzie za pomoca dodatkowego styku zwierno/rozwiernego zainstalowanego w przycisku zdalnego wyzwalania
wytacznika gtéwnego. Uzyte w obiekcie drzwi elektrotrzymacze i rygle bedg spetnia¢ wymagania ppoz. w zakresie otwarcia
awaryjnego i beda wyposazone w wejscie sterujgce oraz akumulator energii niezbednej do zadziatania mechanizmu i
otwarcia drzwi. Po awaryjnym otwarciu elektrotrzymacze i rygle pozostang w stanie otwartym do momentu recznego
zresetowania stanu.

Gtownym elementem wykonawczym instalacji bedzie projektowany wytacznik gtéwny tréjpolowy na prad znamionowy
400A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy z cewkg na napigcie przemienne AC220-240V 50/60Hz. Napiecie sterujace
(impuls napieciowy sterujgcy) wyzwoleniem gtéwnego wytacznika pradu podawany bedzie za pomocg zdalnego przycisku
awaryjnego wyzwalania wytgcznika i wyposazony bedzie w styki zwierno/rozwierne NO/NC na napiecie znamionowe 230VAC
oraz bedzie wyposazony w $wietlna sygnalizacje stanu/zadziatania realizowang poprzez diody LED. Zasilanie przyciskéw
wykonane bedzie poprzez automatyczny przetacznik faz zabezpieczony wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym, ktdry pracuje
z ustawieniem fazy priorytetowej i w przypadku awarii zasilania na jednej z faz badz spadku napiecia ponizej 190V na jedne;
z faz przelacza na faze sprawng. Uruchomienie ktdregokolwiek przycisku zdalnego wyzwalania oznaczonego na rzucie
,PPOZ SA.” spowoduje wyzwolenie wylacznika gtéwnego i zdjecie napiecia ze wszystkich obwodéw w catym obiekcie
(wytaczenie zasilania w budynku). Przyciski ,PPOZ SA...” nalezy odpowiednio oznaczy¢ i opisac.

Wykona¢ instalacje sterowania wyzwalaczem wzrostowym wytgcznika gtownego kablami ognioodpornymi w powtoce bez
halogenowej typu NHXH FE180/E90 0,6/1kV 5x1,5 mm?2 ukfadanymi pod tynkiem na certyfikowanych uchwytach. Kable
prowadzi¢ na trasie od tablicy gtéwnej RG do przyciskéw zdalnego wyzwolenia ,PPOZ SA...". Projektowane instalacje istotne
podczas pozaru, wymagajace stosowania specjalnych kabli i przewoddw ognioodpornych prowadzonych w systemach
utrzymania sprawno$ci 90 minut wykonywacé z nalezytg staranno$cia wg odpowiednich norm. System utrzymania sprawno$ci
dziatania E-90 poprzez zastosowanie obejm systemu E90 przytwierdzanych do sufitu/Scian za pomocg kotew wbijanych
systemu E90 zgodnych z Norma DIN 4102 cze$¢ 12 (dla napie¢ do 1kV). Przyciski ,PPOZ SA...” instalowa¢ w migjscach
wskazanych na rzucie parteru z zachowaniem wymagan montazu i estetyki. Wszystkie projektowane urzadzenia posiadajg
aktualne $wiadectwa dopuszczenia iflub certyfikaty zgodnosci CNBOP. Nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ aprobat, certyfikatow i
dopuszczeni przed montazem.

Test przyciskéw zdalnego wyzwalania wytacznika gtéwnego pradu

- test poprawnosci dziatania: w celu sprawdzenia poprawno$ci dziatania nalezy wyzwoli¢ kazdy przycisk. Konsekwencjg
naci$niecia przycisku powinno byé zadziatanie wyzwalacza wzrostowego i wyltgczenie obiektu spod napiecia za
posrednictwem wytacznika gtownego a takze odblokowanie drzwi wyjSciowych z obiektu oraz awaryjny zjazd windy na
poziom parteru.

9. Rozdzielnica gtéwna RG, rozdzielnice podrzedne

Rozdzielnice RG (gtéwna obiektu) zaprojektowano jako stojacg na cokole, modutowg z mozliwoscig ewentualnej
rozbudowy. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RG z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego wg odpowiednich rysunkow.
Schemat i potozenie rozdzielnicy pokazano na rysunkach.

Rozdzielnice podrzedne, projektuje sie jako jednobrytowe, modutowe do typowego osprzetu na szyny 35mm. Zasilanie
rozdzielnic podrzednych z rozdzielnicy gtownej za pomocg WLZ. Schematy i miejsca posadowien rozdzielnic pokazujq
rysunki — rzut parteru.

10.Instalacja gniazd wtykowych i urzadzen technologicznych

Zasilanie obwodéw gniazd i urzadzen technologicznych (piece, krajalnice, mieszadta, napedy, pompy) z projektowanej
rozdzielnicy gtéwnej RG oraz z rozdzielnic hali produkcyjnej. Gniazda wtykowe zwykte montowaé na wysokosci 1,1m od
posadzki, gniazda o IP44/55 i w pomieszczeniach typu WC, fazienka, socjal montowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki,
chyba, ze na rysunku podano inaczej (dla konkretnego gniazda). Obwody urzadzen technologicznych zakofczyé w puszkach
elektroinstalacyjnych dostarczanych w komplecie z tymi urzadzeniami lub wprowadzié do tych urzadzen na listwy zaciskowe.
Po wprowadzeniu do urzadzenia zadtawi¢ odpowiednio w celu uzyskania wymaganego stopnia IP.

Typy przewodéw wedlug schematéw rozdzielnic oraz opisu technicznego. Przewody prowadzi¢ na drabinkach
kablowych ze stali nierdzewnej, po konstrukcji i w przestrzeni pomiedzy oktadzinami $cian dziatowych i sufitu — poza
drabinkami na catej dtugo$ci w rurach ostonowych niepalnych gietkich z tworzywa HDPE odpornych na promieniowanie UV o
wytrzymato$ci na $ciskanie min. 750N. Przy przej$ciach przez $ciany oraz zejécia z/do rozdzielnicy wykonaé jako przepusty
kablowe w rurze ostonowej stalowej lub z tworzywa HDPE - uszczelnia¢ atestowang ogniochronng piang do kabli. Przy
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przejSciach przez Sciany oddzielenia pozarowego zachowaC klase i stopien tego przejScia poprzez zastosowanie
atestowanych uszczelnieh. Tam gdzie to oznaczono na rysunku stosowac osprzet o odpowiednim IP. Rozmieszczenie gniazd
pokazuijg rzuty instalacji elektrycznej obiektu.

11.Zasilanie obwodéw gniazd wtykowych kottowni c.o.

Zasilanie gniazd wtykowych w pomieszczeniu kottowni wykonac¢ z rozdzielnicy RK — w dostawie z technologig kottowni.
Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki - zachowa¢ szczelno$¢ - jest to szczegdlnie wazne dla pomieszczen typu
kottownia. Typy przewodéw wedtug schematéw rozdzielnicy oraz opisu technicznego. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni
pomiedzy oktadzinami $cian dziatowych i sufitu - na catej dlugo$ci prowadzi¢ w rurach ostonowych typu FPKU-EM-F. Przy
przejsciach przez $ciany oraz zej$cia z/do rozdzielnicy wykona¢ jako przepusty kablowe w rurze ostonowej stalowej lub typu
SV - uszczelnia¢ atestowang ogniochronng piang do kabli. Przy przej$ciach przez $ciany oddzielenia pozarowego zachowac
klase i stopien tego przejscia poprzez zastosowanie atestowanych uszczelnien. Tam gdzie to oznaczono na rysunku
stosowac osprzet o odpowiednim IP.

12.Instalacja oswietlenia wewnetrznego i doswietlenia wejs¢

Projektuje sie Srednie natezenie oSwietlenia wg PN-EN 12464-1: 2004 - norma ta klasyfikuje pomieszczenia pod
wzgledem przeznaczenia i determinuje parametry o$wietlenia pomieszczen $wiattem sztucznym. Obliczenia o$wietlenia dla
obiektu wykonano za pomocg programu DIALux - dla kazdego pomieszczenia osobno. Raport wynikowy z przeprowadzonych
obliczen stanowi Zatacznik (nie drukowany — dostepny w wersji elektronicznej) do niniejszego opracowania.

Jako oprawy oéwietlenia podstawowego zastosowac oprawy ze zrodtami $wiatta wysokowydajnymi diodami LED - typy
podano na rysunkach i Zatgczniku. OSwietlenie podstawowe w pomieszczeniach komunikacji zataczane bedzie za pomocg
tacznikdw, kaset i czujnikow ruchu Steinel IS 3360 eco z regulacjg i elementem wykonawczym. Sterowanie o$wietleniem w
pozostatych pomieszczeniach biurowych — recznie, za pomoca facznikéw wg rysunku E-1.

Zasilanie obwoddw oswietlenia z odpowiednich projektowanych rozdzielnic. Przewody prowadzi¢ na drabinkach
kablowych ze stali nierdzewnej, po konstrukcji i w przestrzeni pomiedzy okladzinami $cian dziatowych i sufitu — poza
drabinkami na catej diugosci w rurach ostonowych niepalnych gietkich z tworzywa HDPE odpornych na promieniowanie UV o
wytrzymato$ci na Sciskanie min. 750N. W przypadku pomieszczen gdzie Sciany lub sufity w technologii RIGIPS - przewody na
catej dtugosci prowadzi¢ w rurach ostonowych typu FPKU-EM-F. Stosowa¢ puszki rozgatezne. Przy przej$ciach przez $ciany
oraz zejscia z/do rozdzielnicy wykona¢ jako przepusty kablowe w rurze ostonowej stalowej lub typu SV - uszczelnia¢
atestowang ogniochronng piang, do kabli. Przy przejsciach przez $ciany oddzielenia pozarowego zachowac klase i stopieh
tego przejscia poprzez zastosowanie atestowanych uszczelnien. Tam gdzie to oznaczono na rysunku stosowac osprzet o
odpowiednim IP (patrz rysunki). Montaz opraw: na zwieszakach, nastropowo lub nasciennie w zalezno$ci od typu oprawy -
patrz Zatgcznik. Nalezy zwrécic uwage na wymagane stopnie |P oraz bezpieczenstwo uzytkownika. taczniki oswietlenia
montowa¢ podtynkowo na wysoko$ci h=1,4m od posadzki.

Jako os$wietlenie dodatkowe miejscowe projektuje sie¢ zastosowanie:
- w pomieszczeniach biurowych - oprawy biurkowe dowolnego typu posiadajace znak CE i odpowiednie dopuszczenie do
stosowania na terenie EU, dobrane pod wzgledem estetyki i ergonomii - w gestii uzytkownika obiektu.

W przypadku o$wietlenia zewnetrznego projektuje sie sterowanie zatgczaniem/wylaczaniem opraw do$wietlajacych
wejécia automatycznie, za pomocg zegara astronomicznego i zespotu aparatéw towarzyszacych (styczniki, zabezpieczenia)
zainstalowanych w rozdzielnicy RG. Oprawy zewnetrzne dobrano i umiejscowiono zgodnie z wytycznymi Inwestora z
uwzglednieniem istniejacego oswietlenia terenu.

13. Instalacja oswietlenia awaryjnego i podswietlanych znakéw ewakuacyjnych

W budynku projektuje sie oswietlenie awaryjne oraz pod$wietlane znaki ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych i w
pomieszczeniach o$wietlonych wylacznie $wiattem sztucznym. O$wietlenie awaryjne bedzie wykonane zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”. Projektowane oprawy os$wietlenia awaryjnego i
podswietlanych znakow ewakuacyjnych umieszczone bedg co najmniej 2 m nad podioga. Srednie natezenie oéwietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowe; linii drog ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drog, obejmujgacym
nie mniej niz potowe szerokoSci drogi, natezenie o$wietlenia bedzie stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartoSci.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Dobrane w ninigjszym opracowaniu oprawy o$wietleniowe spetniajg w/w wymagania — zestawienie projektowanych
opraw podaje tablica na rysunku E-1. Jako oprawy o$wietlenia awaryjnego projektuje sie oprawy w konfiguracji optyki i mocy
odpowiedniej do danej sytuacji ze zrodtem $wiatta LED i z modutami awaryjnymi 3-godzinnymi. Moduty awaryjne wyposazone
sg we wiasne akumulatorowe zrédto zasilania z wbudowanym inwerterem, automatycznie zatgczajace sie po zaniku napiecia
w linii zasilajacej. Ponadto projektuje sie pod$wietlane znaki ewakuacyjne, ktére pemié bedg funkcje okreSlania kierunku
ewakuacji wyposazone w piktogramy. Oprawy montowa¢ wg rysunkéw — rzutéw kondygnacii.

Instalacja zasilajaca o$wietlenie awaryjne oraz pod$wietlane znaki ewakuacyjne
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Projektowane oprawy o$wietlenia awaryjnego i podswietlane znaki ewakuacyjne nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej
oznaczonej ,RG’, wedtug odpowiednich schematow potaczen oraz rzutéw kondygnacji. Przewody prowadzi¢ po konstrukji i
w tynku w ostonach rurowych niepalnych, w przypadku pomieszczen gdzie Sciany lub sufity w technologii RIGIPS - przewody
na catej dtugosci prowadzi¢ w rurach ostonowych typu FPKU-EM-F. O$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne zatacza¢ sie bedzie
po zaniku zasilania w rozdzielnicy gtéwnej RG.

14.0chrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwporazeniowej podstawowej — izolowanie czesci czynnych i obudowy a
ochrony przy uszkodzeniu — samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S. Po wykonaniu sprawdzi¢ ochrone
pomiarowo. Cze$¢ obwoddw zasilana bedzie napieciem bezpiecznym <24VDC - ochrona SELV. Dodatkowo zastosowano
wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym al = 30 mA wg schematéw. Ochrone przeciwporazeniowa w budynku
nalezy wykona¢ przewodem PE (w ukiadzie TN-S) stosujac przewody w obwodach 1-fazowych trzyzytowe, natomiast w
obwodach 3-fazowych pieciozytowe. Ochronie podlegajq metalowe czeSci wszystkich urzadzen, metalowe elementy
konstrukcyjne i wsporcze, stelaze i poszycia metalowe $cian i sufitdw, rurocigci c.w.u., zw.u., c.0. Instalacja elektryczna
zabezpieczona bedzie przed przepieciami ochronnikiem przepieciowym wielostopniowym hybrydowym klasy B+C.
Dodatkowo projektuje sie zastosowanie certyfikowanych zespotdw gniazd wyposazonych w ochrone przeciwprzepieciowa ze
wskaznikiem poprawnego dziatania - w szczegélnosci w obwodach gniazd zasilajgcych komputery i urzadzenia elektroniczne.
Przed przekazaniem instalacji wykonaé pomiary, stosowne badania i czynno$ci:

- badania ciggtosci przewoddw,

— pomiary rezystanciji izolacji przewodéw,

— pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe,

— czynnos$ci tadowania akumulatoréw opraw oswietlenia awaryjnego i podswietlanych znakéw ewakuacyjnych w sposéb
okreslony przez producenta (nalezy zachowaé minimalny czas tadowania akumulatoréw podany przez producenta),

- badania dziatania o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych (czasu $wiecenia przy zasilaniu z
wewnetrznego akumulatora) poprzez rozigczenie wytacznikéw w tablicy rozdzielczej zasilajgcej na czas minimum 2 godzin,

- natezenia o$wietlenia awaryjnego zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm i przepisow,

- sprawdzenie kazdej lampy o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakdw ewakuacyjnych — ogledziny lampki stanu na
obudowie oprawy (projektuje sig¢ oprawy w wersji z testem automatycznym).

Prace wykonaC zgodnie z aktualnymi arkuszami normy branzowych (sprawdzi¢ aktualno$¢ norm i przepiséw przed
zastosowaniem).

15.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Stalowe lub zeliwne rury gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, pancerze ochronne wchodzace do budynku nalezy
przytaczy¢ do Gtdwnej Szyny Uziemien GSU, ktéra nalezy potaczyC przewodem typu LgYzo 50 mm? z szyng PE rozdzielnicy
gtéwnej RG. Z GSU wyprowadzié¢ lokalne potaczenia wyrdwnawcze tgczace wszystkie czesci przewodzace obce. W
pomieszczeniach wyposazonych w wanng, brodzik, ziewozmywaki stalowe, blaty robocze metalowe i urzadzenia/narzedzia
metalowe projektuje sie wykonanie za pomocg przewodu typu LgYzo 25 mm? instalacje taczacq wszystkie czesci
przewodzace obce z szyng ochronng PE. Ponadto przytaczy¢ do opisywanej instalacji wszelkiego rodzaju rury, elementy
wentylacji i klimatyzacji, elementy i armature kuchenna, baterie, krany, grzejniki, konstrukcje, zbrojenia budowlane, stelaze
aluminiowe $cian i sufitbw podwieszanych, poszycie cian i sufitbw iin. W przypadku stosowania rur z tworzyw sztucznych
potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objaé wszelkiego rodzaju elementy metalowe mogace mie¢ stycznos$¢ z woda (baterie,
krany, wylewki). Rezystancja uzioméw ochronnych nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

16.Instalacja odgromowa

Dla projektowanego obiektu sprawdzono konieczno$¢ wykonania instalacji chronigcej przed wytadowaniami
atmosferycznymi wg aktualnie obowigzujgcych arkuszy norm odgromowych: PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2011,
PN-EN 62305-3:2011 oraz PN-EN 62305-4:2011. Dane obiektu wzigte do obliczen i analizy ryzyk:

- §ciany - prefabrykowane blacha z rdzeniem z pianki poliuretanowej,

- dach - dwuspadowy, kryty blachg ociepang, (z rdzeniem poliuretanowym),

- stopy fundamentowe - Zelbetowe, wylewane,

- uziomy wykonane jako uziomy naturalne z wykorzystaniem zbrojenia stdp i faw fundamentowych, wyprowadzenia wykonane
ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn, warto$¢ rezystancji kazdego uziomu: <10 Q. Wykorzystany uziom naturalny budynku
taczacy stalowa konstrukcje hali ze zbrojeniem taw fundamentowych oraz ze stalowa konstrukcjq stdp fundamentowych.
Potaczenia pod ziemig i uziomowe wykonane jako spawane, miejsca spawéw chronione przed korozja.

- rezystancja pojedynczego uziemienia nie wieksza niz 10Q,
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- przytacza do budynku: elektroenergetyczne n.N. 0,4kV (kablowe), teleinformatyczne, wod.-kan., gazowe,

- dtugos¢ budynku: 86 m,

- szeroko$¢ budynku: 69 m,

- wysokos¢ budynku: 11,5 m.

Potozenie budynku: budynek otoczony obiektami o wysokos$ci wiekszej lub réwnej. Przyjeta do obliczen ilos¢ dni burzowych w
roku: 25.

Na podstawie PN-EN 62305-2 ochrona odgromowa jako dodatkowa instalacja zwodow zbedna — nalezy wykonaé
pofaczenia galwaniczne elementéw poszycia Scian i dachu z konstrukcja i stupami no$nymi/wsporczymi hali oraz
wykorzystaC pokrycie dachowe z blachy stalowej malowanej proszkowo jako elementu poziomego, gdyz spetione bedg
warunki zawarte w normie PN-EN 62305-3:

- grubos¢ blachy pokrycia dachowego wynosi 0,6 mm i jest ona pokryta farba proszkowa o znikomej grubosci,

- galwaniczna ciggtos¢ pomiedzy réznymi czesciami bedzie trwata ze wzgledu na wykonanie jej za pomocg zagniatania,
skrecania oraz nitowania.

Ze zwodami poziomymi (z blachg, pokrycia) nalezy potaczy¢ wszystkie elementy metalowe wystajace ponad dach (kominy,
maszty antenowe, rynny, konstrukcje metalowe, wywietrzaki, metaloplastyka ozdobna, itp.).

Wykorzystanie naturalnych elementdw obiektu jako naturalnych przewoddw odprowadzajgcych zgodnie z PN-EN 62305-3
pkt. 5.3.5:

- stalowa konstrukcja stupéw wsporczych obiektu i elementéw konstrukcyjnych spetnia warunki zawarte w normie j.w. i
projektuje sie zatem wykorzystanie tych stupéw jako naturalnych przewodéw odprowadzajacych.

Zgodnie z PN-EN 62305-3 pkt. 5.3.6. ztacza kontrolne nie sg wymagane w przypadku wykorzystania naturalnych przewodow
odprowadzajacych zespolonych z uziomami fundamentowymi stop fundamentowych i taw fundamentowych.

17.Uwagi koncowe

Wszystkie stosowane wyroby muszg posiada¢ znak CE a wyroby majace kontakt z wodg réwniez $wiadectwo PZH.

Poszczegolne elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej DTR
dostarczonej przez producentéw poszczegolnych urzadzen i aparatow.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, przy zastosowaniu prawidtowej technologii
montazu i zachowaniu wtasciwych warunkéw BHP (m. in. zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. z
pdzniejszymi zmianami) i przepisami ochrony Srodowiska. Powstate podczas prac odpady nalezy przekazaé do utylizacji dla
odpowiedniego podmiotu zajmujacego sie ich przetwarzaniem (zaktady utylizacji) badz autoryzowanym skupem (skupy
metali, tworzyw).

Niedopuszczalne jest przekazanie badz umysine zbycie odpaddéw w inny niz podano wyzej sposob. Niedopuszczalne jest
utlenianie (palenie) odpadéw. Skiadowanie materiatéw odpadowych ograniczy¢ do minimum. Sposéb ewentualnego
sktadowania odpadéw musi spetia¢ warunki ochrony atmosfery, gleby i wdd gruntowych przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego oraz utylizacji i przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Podstawa prawna:

Ustawa — Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27.04.2001 r (Dz. U. Nr 62 p0z.627 z pézn. zm.)

Ustawa - Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (Dz. U. Nr 89 poz.414 z p6zn. zm.)

Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001 r (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zuzytym sprzecie elekirycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z dnia
20.09.2005r.)
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18.Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiot informacji dotyczacej BiOZ

Przedmiotem niniejszej informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (zwanej dalej informacja BiOZ) sg wytyczne
do sporzadzenia ,Planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia” dotyczace robét budowlanych - instalacyjnych dla branzy
elektrycznej objetych niniejszym projektem.

UWAGA: niniejsza informacja BIOZ jest rozszerzeniem dokumentu: ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego” - cze$¢ ogéina.

Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza informacja BiOZ, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zasilania w energie elektryczna, wykonania instalacji elektrycznych oraz inne prace wedtug niniejszego opracowania.

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych znajduje sie w opracowaniu ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego” - cze$¢ ogdlna.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenia

W obrebie projektowanego obiektu, zagrozeniem bedzie czynna droga ruchu kotowego, istniejace budynki produkcyjne,
magazynowe, istniejaca zabudowa w sasiedztwie projektowanego obiekiu i istniejgce uzbrojenie terenu (sieci
elektroenergetyczne — napowietrzne i podziemne, sieci wod.-kan., gazowe).

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prawdopodobnymi zagrozeniami podczas wykonywania rob6t moga by¢:

- prace na rusztowaniu we wszystkich pomieszczeniach, mogace stworzyé zagrozenie dla pracownikow; rodzaj
zagrozenia: zapylenie atmosfery, odpryski i odtamki mogace oderwac sie od $cian i stropéw spadajace z wysokosci podczas
wykonywania otwordw, przewiertow i bruzd; skala zagrozenia: Srednia,

- prace branzy elektrycznej zlbez uzyciem sprzetu/narzedzi, mogace stworzy¢ zagrozenie dla pracownikow i 0sob trzecich
nie zatrudnionych na placu budowy; rodzaj zagrozenia: niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym, skala
zagrozenia: Srednia,

- prace na zewnatrz obiektu: w poblizu zlaczy kablowych, tablic rozdzielczych i rozdzielnic, mogaca stworzy¢
zagrozenie dla pracownikéw i osob trzecich nie zatrudnionych na placu budowy; rodzaj zagrozenia: wykopy pod linie
kablowe, podejscia do ztaczy — niebezpieczenstwo zsunigcia sie do wykopu/rowu oraz odpryski i odtamki mogace oderwaé
sie od elewacji podczas wykonywania otwordw i bruzd; skala zagrozenia: wysoka,

- prace na zewnatrz obiektu: w poblizu pracujacego ciezkiego sprzetu i dzwigéw, mogaca stworzy¢ zagrozenie dla
pracownikdw i 0s6b trzecich nie zatrudnionych na placu budowy; rodzaj zagrozenia: mozliwo$¢ znalezienia si¢ w zasiegu
pracy sprzetu i jego ruchomych elementéw; skala zagrozenia: wysoka,

- prace na zewnatrz i wewnatrz obiektu: prace na wysokosci (max. wysoko$¢: 12m), mogaca stworzy¢ zagrozenie dla
pracownikow i 0séb trzecich; rodzaj zagrozenia: mozliwos¢ znalezienia sie w zasiegu pracy dzwigu/éw i jego ruchomych
elementéw, niebezpieczenstwo upadku z wysokosci, niebezpieczenstwo upuszczenia narzedzi lub osprzetu — co stanowi
zagrozenie dla 0séb pozostajacych na ziemi; skala zagrozenia: bardzo wysoka.

ZALECENIA: wydzieli¢, odgrodzi¢ i oznakowa¢ miejsca prac, zastosowa¢ ostony stanowiskowe, umiesci¢
odpowiednie tablice ostrzegawcze. Ogrodzi¢ teren budowy wg wytycznych zawartych w pkt. ,,Zabezpieczenie terenu
budowy”. Nie pozostawia¢ otwartych skrzynekitablic/rozdzielnic (szczegélnie na zewnatrz obiektu: ztaczy
kablowych) bez nadzoru osobowego!

ZabezpieczaC kazdorazowo koficdwki utozonych odcinkdw linii kablowych.

Kazdorazowo roztadowa¢ odcinki ukfadanych i utozonych kabli przez zwarcie ich koncowek. Stosowaé specjalistyczny
osprzet i sprzet do prac kablowych.

Przy ukfadaniu/przektadaniu kabla pracownicy wykonujacy te czynno$¢ powinni byé wyposazeni w atestowane rekawice
ochronne. Rowy kablowe po utoZeniu w nich kabli powinny by¢ mozliwie niezwlocznie zasypane. Przy pracach w tunelach i
studzienkach kablowych nalezy przed wej$ciem pracownikdw upewni¢ sie, czy nie znajdujg si¢ w nich gazy szkodliwe dla
zdrowia, np. gazy spalinowe.

Stosowa¢ sprzet z autopochtaniaczami pytow i odtamkéw (lub ewentualnie autonomiczne urzadzenia pochtaniajace pyty,
urobek i odtamki) wg przyjetej technologii prac.

Stosowac odziez ochronng oraz specjalne kamizelki sygnalizacyjne w kolorze zielonym z systemem odblaskéw. Stosowaé
szelki asekuracyjne do prac na wysokosci. Stosowac chetmy ochronne, przytbice i inne odpowiednie ochronniki twarzy i oczu.
Stosowac ochronniki stuchu.

Zadbac¢ o prawidtowg koordynacje robét — szczegolnie tych na zewnatrz obiektu i na wysokosci. Zadba¢ o odpowiednig
komunikacje miedzy pracownikami i operatorami sprzetu przez uzywanie bezprzewodowego systemu tacznosci (np.
krétkofaldwek pracujacych na ogdlnodostepnym pasmie).

Stosowaé sprzet, osprzet i sprzet ochrony osobistej tylko i wytacznie sprawny technicznie i posiadajacy odpowiednie
certyfikaty dopuszczajace do stosowania.

Realizacja robét szczegolnie niebezpiecznych

Roboty szczegdlnie niebezpieczne w rozumieniu: Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzn. zmianami,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) oraz w Rozporzadzeniu z dnia
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17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 Nr 80
poz. 912) dla danego obiektu beda to roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysoko$ci:

a) wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m — w danym przypadku prace takie nie wystepuja,

b) roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 12,0 m — w danym przypadku bedg
to roboty zwigzane z pracami polegajacymi na: instalowaniu elementéw ochrony odgromowej na obiekcie i innymi
pracami branzowymi. W tym przypadku prace te nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dot.
warunkow wykonywania tego typu prac oraz BHP. Stosowa¢ sie do zalecen podanych w niniejszej informaciji dot.
BIOZ.

Ponadto w celu zachowania zasad bezpieczenstwa na placu budowy i budowie kazdorazowo przed rozpoczeciem robot
nalezy zapoznaC pracownikdw z zakresem robét i sposobem ich wykonania. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz: ogdlny,
szczegbtowy oraz na stanowisku pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé aktualnych przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w szczegblnosci tych, zawartych w:
- Rozporzadzeniu z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. 1999 Nr 80 poz. 912),
- Rozporzadzeniu z dnia 6.06.2003 r w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr47z 2003 r. poz. 401),
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844).
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- ostony stanowiskowe,

- tablice ostrzegawcze,

- nadzér osobowy i asekuracja,

- odziez ochronna,

- specjalistyczne kamizelki sygnalizacyjne w kolorze zielonym z systemem odblaskéw,

- szelki asekuracyjne do prac na wysokosci,

- chetmy ochronne i inne ochronniki glowy, twarzy i oczu,

- prawidtowa koordynacja rob¢t,

- odpowiednia komunikacja miedzy pracownikami, operatorami sprzetu i nadzorujacymi prace.
Zabezpieczenie terenu budowy
O przystapieniu do robot Wykonawca obwiesci dla Inwestora przed ich rozpoczeciem, aby uzyska¢ przepustki wjazdu oraz
przepustki osobowe na teren budowy, a takze przez umieszczenie odpowiednich tablic informacyjnych (ich rozmieszczenie
Wykonawca uzgodni z Inwestorem). Nalezy wygrodzi¢ miejsca pracy stosujac:
- tadmy ostrzegawcze w biato-czerwone pasy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
- trwate ogrodzenia z prefabrykowanych modutéw (metalowych lub drewnianych) sktadanych w jednolite ogrodzenie o wys. co
najmniej 2 m od ziemi, niedopuszczalne sg otwory w ogrodzeniu np. miedzy deskowaniem o szeroko$ci wigkszej niz 5 cm.
Obostrzone warunki ogrodzenia stosowaé z uwagi na sasiedztwo czynnych obiektdw. Ponadto nie pozostawiaé
miejsca pracy bez nadzoru osobowego — dotyczy to calo$ci terenu a w szczegdlno$ci ztaczy kablowych i tablic
rozdzielczych bedacych pod napieciem a pozbawionych oston.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w cene umowna.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.
Uwagi koncowe do planu BIOZ
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora powinna byC sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp, ochrony Srodowiska naturalnego i techniki wykonania.
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PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA
NR ZADANIA: 2017/04/P/445, TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-USLUGOWEGO - ZAKLADU ZYWNOSCI BRANZY PIEKARNICZO-CUKIERNICZEJ

19.Tablice, obliczenia techniczne

Tablica 1. ienie zai j mocy elektrycznej - ia zasilanie z r ielnicy gtéwnej RG
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1. [Myjka przelotowa 400 | 11,00 | 17,7 1 11,00 17,7
2. |Myjka kapturowa 400 | 13,00 | 20,9 1 13,00 209
3. | Piec piekamiczyz systemem zatadowczym 400 | 74,00 | 1188 1 7400 | 1188
4. | Chtodnio-garownie (mit Sekundarkreispumpe) 230 | 0,25 1,1 1 0,25 11
5. |Linia do produkcji butek 400 | 11,00 | 17,7 1 11,00 17,7
6. |Linia do produkcji ciastek multi drop 400 | 11,00 | 17,7 1 11,00 17,7 | Przewody i kable - wg wytycznych i w dostawie dostawcy urzadzen
7. [Myjka kapturowa 400 | 7,50 | 12,0 1 7,50 12,0 piekarni - frmy HERT Sp. z 0. 0. Sp. k.
8. | Daielarki do chleba, ciast 230 | 025 11 6 1,50 65
9. |Piec do ciast 400 | 11,00 [ 17,7 1 11,00 177
10| Ubijaczka 230 | 040 [ 1,7 1 0,40 17
11/ Krajalnica zpakowaczka 400 | 7,50 | 12,0 1 7,50 12,0
12| Temperéwka do czekolady 230 | 0,07 03 1 0,07 03
13| Rozdzelnica hali produkcyjnej RP1 400 | 50,00 | 80,3 1 50,00 80,3 |Lgy95 40 [0,23| 99 | gG | 100,00 160 1103 | TAK
14.|Rozdzelnica hali produkcyjnej RP2 400 | 50,00 | 80,3 1 50,00 80,3 |Lgy96 40 [0,23| 99 | gG | 100,00 160 1103 | TAK
15.{Rozdzelnica hali produkcyjnej RP3 400 | 50,00 | 80,3 1 50,00 80,3 |Lgy97 40 [0,23| 99 | gG | 100,00 160 1103 | TAK
16.|Rozdzelnica RB1 400 | 25,00 | 40,1 1 25,00 401 |Lgy98 56 1063| 99 | gG | 5000 160 552 | TAK
17|Rozdzelnica RB2 400 | 25,00 | 40,1 1 25,00 401 |Lgy99 86 1096 99 | ¢G | 50,00 160 552 | TAK
18 Rozdzielnica kottowni (w dostawie ztechnologia kotiowni ¢ 0.) 400 | 15,00 | 241 1 15,00 24,1 |YDY5x10 28 |047| 118| G | 3200 | 1,60 353 | TAK
Razem:| 363,22
* Idd - obcigzalnosé pradowa diugotrwata [A]; ** - przyjety sposéb ulozenia B2 wg tablicy 52-C3 normy PN-IEC60364-5-523
Tablica 2. Obliczenia mocy i wartosci pradéw dla rozdzielnicy RG
Wielko$¢ Jednostka Wartosé UWAGI
Moc czynna zainstalowana Pn [kW] 363,22
Prad znamionowy przy U, In [A] 583,20
Wspbtczynnik jednoczesnosci ki 0,65
Moc szczytowa czynna P [kw] 236,09
Moc szczytowa pozorna S; [kVA] 262,33
Napiecie znamionowe Un [V] 400,00
cos @ - 0,90
Prad szczytowy |2 [A] 379,08
Tablica 3. Dobér kabla zasilaj: ielnice RG ze ztacza ZKP
Typ kabla/przewodu 2x4x YKY 1x240 UWAGI
Przekroj [mm?] 480,0
Przewodnos¢ [miQ'mm’] 56,0
Dlugosé [m 46,0 trasa: 2ZKP do proj. rozdzielnicy RG
Spadek napiecia [%)] 0,39 <3 - warunek spetniony
in$ “x N Dopuszczalna temp. ty. 70°C (wg 52-C9), obl. temp. powietrza: 45°C. Sposéb wykonania: F wg 52-C9. Uwzgledniono odcinek o
Obciazainos prngwa dugotrvata kabla Al 519,0 najgorszych warunkach ciepinych. Zastosowano wspdiczynnik poprawkowy 0,79, ze wzglgdu na moziwa zwigkszona temperaturg
powietrza ji do45°C (wg 52-) 6 i 6jnych 2 wg 52-E5: 0,91
Zapas mocy na kablu zasilajacym (teoretycany) [KVA] 87,2 Zapas mocyna kablu zasilajacym zuwagi na ewentualna perspektywiczna rozbudowe - nie uwzgledniono spadku napiecia
Typ i wartosé aparatu zabezpieczajacego kabel w . " § § . . .
oidelnicyleblcynadradne] bezp. gG 400,0 Prajieto krotnosé pradu znam. zabezpieczenia powodujacego zadzatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie: 1,6|
Wymagana minimalna diugotwala obciazainosé pradowa
Kabla z¢ wagledu na zabezpieczenie (A A 4414 WARUNEK SPELNIONY

* wg PN-IEC 60364-5-523
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