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L1 L2. L3 N. PE Rozdzielnica wiszaca z drzwiami petnymi typu PACK 6R natynkowa: Pn = 50,0 kW; In = 75,0 A; Pz = 25,0 kW; Iz = 38,0 A; Un = 0,23/0,4 kV; IP43, | klasa ochr.
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g5 Ochrona przeciwporazeniowa: BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
i ilani UKLAD SIECIOWY:
RGnn—0,4kV OPT5 Samoczynne wytgczenie zasilania. Zasilanie: TN-S ﬂ@
Obwody odbiorcze: TN-S EED@W@WEM@h SOLUMIONS
11-400 Ketrzyn, ul. B. Linki 2a, NIP 742-156-95-86, REGON 2806083186, tel. 505 45 95 50
e-mail: el-systems@prokonto.pl, www.el-systems.pl
ROZ Podane aparaty i wyposazenie rozdzielnicy produkcji Schneider Electric. TEMAT P;*F?gsE‘;gm%WJQEJG%'wg%YZZﬁ:%U Data wykonania
ISFTA1 60 !CGON"' . wyl_aczmk nadmlg!’oyvopradowy 1lub3 bleg_u nowy ZYWNOSCI BRANZY PIEKARNICZO-CUKIERNICZEJ | marzec 2017
iID..- wytgcznik ochronny réznicowopradowy 2 lub 4 biegunowy
3p N o . ADRES DZIALKA NR EW. 845/10 OBREB PIECKI Skala
l.. - roztgcznik izolacyjny 3 polowy INWESTYCJI
100A gG PE ilL - lampka ) . o INWESTOR PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI -
- Lampki LE3: lampka LED kontrolna biata Harmony7 typu XB7EV03M na drzwiach rozdzielnicy UL. ZWYCIESTWA 36E, 11-710 PIECKI £
- - — UWAGA: Dystrybucja przewoddw na korytkach kablowych, zejécia do urzadzen i aparatéw w rurach RYSUNEK rozdzielnicy hali pr yinej RP2 Numer rysunku:
gzbnenz_%liiz\t/ame w rozdzielnicy gtownej ochronnyc__h lub kanatach inst_alacyjnych mocowa'nych do konstrukgji lub $cian. Gdy $ciany w BRANZA Elektryczna E 33
’ technologii RIGIPS - wszystkie przewody uktada¢ w rurach ostonowych RB.MAX sztywnych lub typu FAZA Projekt budowlany -
peschla niepalnych. PROJEKTOWAL. | mgr inz. Tomasz Korowaj upr.bud. nr WAM/0117/PWOE/15]
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