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Schemat rozdzielnicy RB1

L1 L2 L3 N. PE Proj. rozdzielnica podtynkowa z drzwiami transparentnymi: Pn = 24,3 kW; In = 37,6 A; Pz = 18,7 kW; Iz = 30,1 A; Un = 0,4/0,23 kV
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2 BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCII
3 UKLAD SIECIOWY: I
= chrona przeciwporazeniowa: oo @
=z X P Zasilanie: TN-S
3 RG Samoczynne wytgczenie zasilania. Obwody odbiorcze: TN-S EED@W@TEM@L @@M@TD@R}@
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TEMAT PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU | Data wykonania
PRODUKCYJNO-USLUGOWEGO-ZAKLADU ||
Podane aparaty i wyposazenie modernizowanej rozdzielnicy produkcji ZYWNOSCI BRANZY PIEKARNICZO-CUKIERNICZEJ| marzec 2017
Schneider Electric. Przewidziano rezerwe miejsca pod przysztosciowg ADRES DZIALKA NR EW. 845/10 OBREB PIECKI Skala
rozbudowe oraz rezerwe mocy na linii zasilajacej okoto 5kW. INWESTYCJI
iC60N... - wytgcznik nadmiarowopradowy 1 albo 3 biegunowy INWESTOR PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI -
ID..- wytacznik ochronny réznicowopradowy 3 biegunowy UL. ZWYCIESTWA 36E, 11-710 PIECKI
V - lampka sygnalizacyjna RYSUNEK Schemat rozdzielnicy RB1 Numer rysunku:
Proj. zabezpieczenie rodzielnicy GSU - Gtéwna Szyna Uziemiajgca BRANZA Elektryczna E S5
gtownej RG UWAGA: Uziemienie ochronne o rezystancji R<10Q - SPRAWDZIC FAZA Projekt budowlany -
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